Seguros de Riscos de Engenharia

Ficha de Informações Complementar para Construção de Barragens

1.
Canteiro de Obra


1.1.
Planta de situação (layout e general plan), contendo dados sobre distâncias a locais conhecidos.


1.2.
Incidência de chuvas e nível pluviométrico máximo registrado nos últimos 25 anos (fornecidos pelo Órgão Oficial).


1.3.
Informar os níveis mínimo, médio e máximo do rio com respectivas descargas, observadas nos últimos 25 anos, indicando os locais de tomada de tais dados.


1.4.
Indicar qual a bacia hidrográfica do rio onde será construída a obra e informar se existem barragens a montante que possam diminuir danos eventualmente causados por enchentes e detalha-las.


1.5.
Fase da obra previstas para serem realizadas durante os períodos chuvosos ou das grandes descargas de rio. Indicar as medidas de proteção previstas.


1.6.
Direção dos ventos dominantes e velocidade máxima atingida nos últimos 25 anos (fornecidos por Órgão Oficial).

2.
Projeto


2.1.
Descrição Detalhada da Obra:



2.1.1.
Finalidade da barragem, (armazenagem, regularização, geração de energia, navegação, abastecimento, etc.)



2.1.2.
Tipo de barragem (terra, enrocamento, concreto e outros).

2.1.3.
Dimensões (comprimento da crista, altura máxima sobre as fundações, cota da crista, largura da base e do coroamento, taludes de montantes e de jusante).



2.1.4.
Descrever o sistema estabelecido no projeto para o possível alívio de pressões, em caso superiores às previstas no estudo de estabilidade da obra.



2.1.5.
Dimensões em níveis de água (mínimo, máximo e normal)



2.1.6.
Principais elementos do projeto: maciço da barragem, túnel de adução, casa de força, canal de desvio, vertedouro, tomada d’água e outros.



2.1.7.
Principais características das ensecadeiras (altura de sua crista em relação ao nível máximo das águas nos últimos 25 anos, seu método construtivo e bem como o material a ser utilizado em sua construção)



2.1.8.
Discriminar os métodos construtivos a serem usados (fundações, barragens, desvios, ensecadeiras, drenagens e outros).


2.2.
Desvios das Águas



2.2.1.
Discriminar os métodos que serão usados durante a construção da obra

2.2.2.
Ocorrendo diminuição da seção do rio, informar seus efeitos, inclusive sobre o nível da água


2.3.
Indicar etapas da construção que exigem esgotamento e ainda:



2.3.1.
O número de bombas a serem usadas e suas capacidades



2.3.2.
As fontes de energia para o acionamento das bombas



2.3.3.
Bombas Suplementares


2.3.
Discriminar por subempreiteiro direto os trabalhos a serem executados, indicando as suas experiências em projetos similares.


2.4.
Informar a localização das instalações de apoio à obra e indicar as medidas de proteção a serem adotadas, ressaltando as relacionadas com o risco de inundação.


2.5.
Indicar a previsão para o transporte de sedimentos sólidos pelo rio
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