Seguros de Riscos de Engenharia

Ficha de Informações Complementar para Pipelines e Similares

1.
Canteiro de Obra


1.1.
Indicação do percurso do pipeline e desníveis, inclusive das áreas laterais demarcadas para esse fim, informando todas as obras (artes, túneis e outras) a serem construídas.


1.2.
Extensão total e comprimento dos trechos.


1.3.
Informar altura e profundidade (máxima e mínima em relação ao terreno) da montagem da tubulação.


1.4.
Com relação ao percurso do pipeline informar proximidade e/ou cruzamentos com acidentes hidrográficos, vias, estradas (de ferro ou de rodagem).


1.5.
Incidência de chuvas e nível pluviométrico máximo registrado nos últimos 25 anos (fornecidos por Órgão Oficial), estabelecendo períodos de pico.


1.6.
Datas e locais de ocorrência de alagamento nas regiões atravessadas pelo pipeline (durante os últimos 25 anos) informando as cotas máximas atingidas.

1.7.
Direção dos ventos dominantes e velocidades máximas atingidas nos últimos 25 anos (fornecidos pelo órgão oficial).

2.
Projeto


2.1.
Nome e experiência da(s) firma(s) responsável(is) pelos projetos de construção/montagem e dimensionamento das obras civis, linhas e bombas de recalque.


2.2.
Indicar as obras que serão subempreitadas e seus valores.


2.3.
Apresentar, do projeto de Obras Civis em Construção e de Instalação/Montagem, uma descrição da natureza e dos métodos utilizados.


2.4.
Normas, especificações e métodos em que o projeto se baseou.


2.5.
Descrever as instalações de bombeamento, detalhando os itens de maior significação



2.5.1.
Especificações das principais bombas



2.5.2.
Fabricantes de bombas

2.6.
Descrição detalhada dos tubos e seus acessórios



2.6.1.
Especificações (material, espessura (classe de pressão), diâmetro, comprimento das seções) e quantidade.



2.6.2.
Indicar os principais fabricantes


2.7.
Tipo de juntas que serão usadas, descrevendo os sistemas adotados para as junções.



2.7.1.
Entre tubos



2.7.2.
Entre tubos e válvulas


2.8.
Método de escavação a ser empregado e o volume de escavação necessário. (Descrever em detalhes caso sejam empregados explosivos).


2.9.
Comprimento das valas que serão escavadas de cada vez para assentamento dos tubos e seu tempo máximo de permanência abertas (Indicar as seções médias das valas)


2.10.
Indicar os pontos de ataque simultâneo da obra


2.11.
Tipo de proteção externa que será usada nos tubos.

3.
Processo


3.1.
Informar os fluídos que serão transportados no pipeline.


3.2.
Indicar temperatura e pressão de operação.


3.3.
Descrever principais sistemas de controle

4.
Testes


4.1.
Descrever como será efetuada a checagem das junções da linha (método de amostragem, emprego de Raio X, etc.)


4.2.
Descrever os testes (testes pneumáticos e hidrostáticos) indicando os fluídos que serão utilizados e as pressões e temperaturas máximas atingidas.
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