Seguros de Riscos de Engenharia

Ficha de Informações Complementar para Construção de Pontes

1.
Canteiro de Obra


1.1.
Planta de situação contendo dados sobre distâncias a locais conhecidos


1.2.
Incidência de chuvas e nível pluviométrico máximo registrado nos últimos 25 anos (Órgão Oficial).


1.3.
Informar os níveis mínimo, médio e máximo do rio com respectivas descargas, observadas nos últimos 25 anos, indicando os locais de tomada de tais dados.


1.4.
Informar se existem barragens a montante que possam diminuir danos eventualmente causados por enchentes e detalhá-las.


1.5.
Fases da obra prevista para serem realizadas durante os períodos chuvosos ou das grandes descargas do rio. Indicar as medidas de proteção previstas.


1.6.
Direção dos ventos dominantes e velocidades máximas atingidas nos últimos 25 anos (fornecidos por Órgão Oficial).


1.7.
Se existir alguma ponte no local da construção, ou nas suas proximidades, informar se o tráfego será mantido durante a construção e se há alguma estrutura que possa ser afetada pela construção e quais as proteções que serão adotadas.

2.
Projeto


2.1.
Descrição detalhada da Obra:



2.1.1.
Finalidade da ponte (rodoviária, ferroviária, pedestres, ponte de canal para tubulações e outros)



2.1.2.
Material a empregar: concreto (armado, normal ou protendido)



2.1.3.
Tipo de pontes: em lajes, em vigas retas (alma cheia ou treliça), em quadros rígidos, em arcos ou abóbadas, pênsis ou suspensas e outras.



2.1.4.
Largura, gabarito, número de pistas e números de faixas de rolamento.



2.1.5.
Número e comprimento de vãos ou de linhas



2.1.6.
Cota da estrada (acima do nível normal da água e acima da mais alta cota já observada)



2.1.7.
Indicar a existência de encontros na construção da ponte.


2.2.
Indicar os métodos construtivos a serem usados (fundações, formas, aplicação do materiais e outros)


2.3.
Informar a localização das instalações de apoio à obra e indicar se serão protegidas contra os efeitos de um alagamento.


2.4.
Discriminar, por subempreiteiros (diretos), os trabalhos a serem executados.


2.5.
Desvio de águas:



2.5.1.
Discriminar os métodos que serão usados durante a construção da ponte.



2.5.2.
Ocorrendo diminuição da seção do rio, informar seus efeitos, inclusive sobre o nível da água.


2.6.
Indicar a etapas da construção que exigem esgotamentos e ainda:



2.6.1.
O número de bombas a serem usadas e suas capacidades

2.6.2.
As fontes de energia para acionamento das bombas



2.6.3.
Bombas suplementares


2.7.
Indicar a previsão para o transporte de sedimentos sólidos pelo rio.


2.8.
Indicar a existência de elementos agressivos (PH da água, materiais de ação destrutiva sobre concreto, gases tóxicos de terrenos pantanosos).
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