Seguros de Riscos de Engenharia

Ficha de Informações Complementar para Construção de Estradas de Rodagem, Pistas de Aeroportos, Estradas de Ferro e similares

1.
Canteiro de Obra


1.1.
Planta de situação, contendo dados sobre distância a locais conhecidos, bem como a localização dos canteiros principais e de apoio.


1.2.
Extensão e comprimento dos trechos


1.3.
Com relação ao percurso, informar a proximidade e/ou cruzamentos com acidentes hidrográficos, vias e estradas (de ferro e de rodagem).


1.4.
Incidência de chuvas e nível pluviométrico máximo registrado nos últimos 25 anos (Órgão Oficial), estabelecendo os períodos de pico.


1.5.
Fases da obra previstas para serem realizadas durante os períodos chuvosos.


1.6.
Datas e locais de ocorrência de alagamentos nas regiões a serem atravessadas pela obra, durante os últimos 25 anos, informando as cotas máximas atingidas.


1.7.
Direção dos ventos dominantes e velocidades máximas atingidas nos últimos 25 anos (fornecidos por Órgão Oficial).


1.8.
Estradas no local ou nas circunvizinhanças, informar:



1.8.1.
Os desvios ou variantes para o tráfego



1.8.2.
As estruturas que poderão ser afetadas



1.8.3.
As medidas de segurança para que o escoamento do tráfego não prejudique a obra.

2.
Projeto


2.1.
Nome e experiência da(s) firma(s) responsável(is) pelo projeto de construção e dimensionamento das obras civis.


2.2.
Discriminar, por subempreiteiro direto, os trabalhos a serem executados


2.3.
Descrição detalhada do projeto:

2.3.1.
Tipo de Obra



2.3.2.
Indicar a largura ou bitola, número de pistas ou linhas férreas e faixas de rolamento.



2.3.3.
Descrição da construção da sub-base, base, sub-leito, leito e pavimentação.



2.3.4.
Discriminar as obras de arte projetadas. Caso também sejam incluídas no objeto segurado, preencher as respectivas Fichas de Informações Complementares.



2.3.5.
Fornecer os perfis topográficos e indicar os cortes e aterros com seus respectivos volumes, tipo  de material e inclinação dos taludes.



2.3.6.
Descrever os sistemas de drenagem e as obras de contenção:


2.4.
Discriminar os métodos de construção a usar, fornecendo informações sobre os equipamentos, inclusive quanto à utilização de explosivos.

2.5.
Informar se a obra só será utilizada após o seu término ou se começará a ser usada como parte do projeto em execução (No segundo caso, descrever o programa de utilização parcial, definindo períodos e proteções para a execução da parte da obra ainda em andamento).
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